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Beschrieb / Merkmale

e Das Band Nr. 470 ist anschmiegsam, abriebfest und bestandig gegen die meisten beim
Galvanisieren verwendeten Chemikalien.

e Esentspricht der Federal Specification HH-T-0025 (GSA-FSS).
e Lingeres Einwirken von Temperaturen iiber 77°C oder heisse Alkalien vermindert die Haftung

des Klebstoffs.

e Der Vinyltriager widersteht den meisten Losemitteln, kann jedoch von Ketonen,
Chlorkohlenwasserstoffen und Estern angegriffen werden. Das Band sollte daher nicht mit

Entfettern, Lackentfernern, Lackverdiinnern usw. in Berithrung kommen.

Aufbau

Tréager: pigmentiertes Vinyl
Klebstoff: ~ Gummi-Harz

Physikalische Merkmale

(Durchschnittswerte, nicht flir Spezifikationen bestimmt)

Gesamtdicke (ASTM D-3652)

0,18 mm

Klebkraft auf Stahl (ASTM D-3330)

2,8 N* / 10 mm Bandbreite

Bruchlast (ASTM D-3759)

35 N* /10 mm Bandbreite

Bruchdehnung (ASTM D-3759)

180 %

Temperaturbestindigkeit

77°C

Farbe

créme

*1 N (Newton) =102 g

Bitte wenden
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Verarbeitungshinweise
Die zu verklebenden Oberflichen miissen sauber, d.h. frei von Staub, Fett, Ol und Trennmitteln
sowie trocken, fest und moglichst glatt sein. Ein Aufrauhen der Oberfldache ist nicht notig.

Zur Reinigung empfehlen sich schwache Losungsmittel wie z.B. der 3M Untergrundreiniger S-151.
Bei Kunststoffen Vertraglichkeit priifen. Nicht auf PMMA einsetzen.

Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen + 18°C und +30°C. Applikationstemperaturen von
unter +10°C werden nicht empfohlen, da der Klebstoff zu hart wird und seine Soforthaftung
abnimmt. Einmal fachgerecht verarbeitet, haben niedrigere Temperaturen keinen Einfluss mehr auf
die Qualitdt der Verbindung.

Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflichigen Kontakt zur Oberfliche und
schafft so die Voraussetzung fiir eine perfekte Verbindung.

Anwendungen

e Abdeckarbeiten beim Galvanisieren
e Umwickeln und Abdecken von unregelméssigen Oberflichen

Lagerhaltung

Die Lagerzeit eines Klebebandes in Rollenform betrigt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei
Raumtemperatur (ca. +18°C) und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

Bemerkungen

Das Band Nr. 470 ist auch als Formstanzteil lieferbar.

Muster fiir eigene Tests stellen wir Thnen gerne zur Verfiigung. Bei der Losung spezieller Probleme
stehen Ihnen die Ingenieure unserer Anwendungstechnik zur Verfiigung. Tests mit Threm Material
fithren wir gerne in unseren Labors durch.
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