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Ersetzt: Neu

Produkt Beschreibung 3M™ 4828 ist ein transparentes Polyethylen Klebeband ausgeristet mit
einem Acrylatklebstoff. Es wurde speziell entwickelt fiir mittlere bis lange
andauernde Aufenanwendungen im Bereich Abdichten, Biindeln,
Umwickeln, Scheuerschutz und als Schutzschicht fir diverse Oberflachen.

Produktbeschreibung - Starkes, flexibles, transparentes Polyethylen Tragermaterial weist
exzellente Eigenschaften und Transparenz fur Fenster, Turen und
andere Oberflachen auf.

- Sehr gute Temperaturbestandigkeit.

- Ausgezeichnete Einsatzmdglichkeiten tiber ein weites Spektrum von
Umwelteinflussen.

- Hohe Klebkraft sorgt fur eine sichere Verbindung zum Untergrund.

Klebeband Aufbau

Klebstoff Acrylat
Tragermaterial Polyethylen
Farbe transparent
Dicke

(AFERA 5006) 0,150 mm

Klebeband Eigenschaften

Klebkraft zu Stahl

(AFERA 5001) 8.3 N/25mm
Reil3festigkeit

(AFERA 5004) 57 N/25 mm
Dehnung

(AFERA 5004) 450 %
Temperatureinsatzbereich 140C his +80C
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Lagerung Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort
aufzubewahren.
Haltbarkeit Das Klebeband hat eine Haltbarkeit von 12 Monaten ab Versand bei

3M, wenn es im Originalkarton bei 21C / 50% relati ver Luftfeuchte
gelagert wird.

Weitere Informationen Wenn Zusatzliche Produktinformationen gewiinscht werden,
kontaktieren sie bitte die unten angegebene Adresse.

Wichtiger Hinweis Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwartigen
Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu
Ubernehmen. Prifen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres
Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mégliche
anwendungswirksame Einflisse, fur den von Ihnen vorgesehenen
Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewahrleistung und
Haftung fir dieses Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen
kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften
etwas anderes vorsehen.

3M ist eine Marke der 3M Company.

3M Deutschland GmbH

Industrie-Klebebander, Klebstoffe und Kennzeichnung ssysteme
Carl - Schurz - Str. 1

41453 Neuss

Telefon 0 21 31/ 14-33 30

Telefax 0 21 31/ 14-38 17

Internet: http://www.3M-Klebetechnik.de
E-Mail: kleben.de@mmm.com
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