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Grundlagen 

DIN EN ISO 12572 : 2001-09; 

Wärme- und feuchtetechni-
sches Verhalten von Baustoffen 
und Bauprodukten  

Bestimmung der Wasserdampf-
durchlässigkeit  

 

Darstellung 

 

 

 

 

Verwendungshinweise  

Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der Wasser-
dampfdurchlässigkeit von Bau-

stoffen und Bauprodukten 

 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-

schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. Die Prüfung ermöglicht 

keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften des vor-

liegenden Produkts; insbeson-
dere Witterungs- und  
Alterungseinflüsse wurden nicht 
berücksichtigt. 

 
 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Hin-
weise zur Benutzung von ift-
Prüfberichten“. 

Das Deckblatt kann als Kurz-

fassung verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 7 Seiten 

1 Gegenstand  

2 Durchführung 
3  Einzelergebnisse 
4  Zusammenfassung 
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Produkt Einseitiges Acrylat-Dichtband mit Ionomer-Folie 

Bezeichnung 3M
TM Hochleistungs-Dichtband 4411N  

Materialbasis 

Trägermaterial: Ionomerfilm 0,1 mm dick, Acrylat, -und  
Ethylencopolymer 
Klebstoff: Acrylat 

Bemerkung 

Prüfbedingung Satz A (Drycup) nach  
DIN EN ISO 12572 

  

  

  

  

 

Gemessen nach den Vorgaben der DIN EN ISO 12572 

beträgt für das Dichtband 3MTM Hochleistungs-

Dichtband 4411N, die 

   

 

 

Wasserdampfdiffusions-

widerstandszahl 
µ = 28724 

Diffusionsäquivalente  
Luftschichtdicke 

sD = 24,9 m *) 

  
*)
 bei geprüfter Materialdicke von 0,9 mm 

   

  

  


